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Solución de acceso al exterior ideal para portones
de acceso de vehículos/peatonales

Bisagra continua de acero 
inoxidable y pestillos de 
acero inoxidable con 
cierre de bloqueo

*Placas no 
incluidas

El panel posterior extraíble le permite 
con� gurar y probar antes de  instalar 
en el sitioCaja liviana IP66-11. NEMA 4/4X

nominal. para uso en exteriores

Panel posterior
personalizado para 
Mercury/Lenel.

Caja (carcasa) para exteriores + 
Panel posterior

Trove1M1WP
•  Soporta las siguientes placas Mercury/Lenel
 con alimentación/accesorios Altronix:
 - Mercury: EP1501, EP1502, EP2500, EP4502, 
  MR16IN, MR16OUT, MR50, MR51e, MR52, MUX8
 - Lenel: LNL-1100, LNL1200, LNL-1300, LNL-1300e,
  LNL-1320, LNL-2210, LNL-2220, LNL-4420, LNL-8000
• Dimensiones: 17,53”alto x 15,3”ancho x 6,67”prof.

PMK2
• Kit de montaje en
 poste de Altronix 

WM5
• Soportes magnéticos para sujetar cables para
 una fácil gestión de cables. paquete de 5
 (WM25 - Paquete de 25.

WM100 - Paquete de 100)

Integración de acceso
y energía eléctrica
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